
LCD 65" Инфракрасный сенсорный дисплей

Sharp PN-LC652

Повышение мотивации в
образовательной среде
Если вы хотите заинтересовать свою аудиторию, то вам следует
предоставлять знания в интерактивной форме. Специалисты
компании NEC/Sharp с экспертными знаниями в области
сенсорных экранов для образовательных учреждений выпустят не
имеющую себе равных серию экранов LC, разработанную для
удовлетворения требований, связанных с конфигурацией BYOD
(Принеси свое устройство). Благодаря эффективной возможности
подключения через USB-C для подсоединения личного устройства
к дисплею необходим лишь один единственный кабель, при этом
осуществляется одновременная зарядка устройства. Увеличьте
область экрана за счёт подключения другого дисплея или
проектора через HDMI-OUT для увеличения просматривающей
аудитории.

Серия LC, все-в-одном решение, обладает предустановленными
техническими возможностями для мгновенного использования
интерактивности, а благодаря функции EShare возможен
беспроводной обмен контентом между устройствами для
улучшения взаимодействия между учениками и учителями.

Серия LC, предназначенная для аудиторий вузов и малых рабочих
групп, сочетает в себе такие преимущества, как низкие
эксплуатационные затраты и простоту в использовании для
повышения мотивации образовательной среде.

Преимущества
Естественное написание – благодаря точной и
быстрореагирующей сенсорной интерактивности за счёт
технологии оптической склейки.

Воспользуйтесь готовым к эксплуатации решением – благодаря
предустановленной интерактивной функциональности; нет
необходимости в других устройствах для предоставления решения
все в одном.

Eshare – функция улучшает передачу контента с вашего устройства
на дисплей, а также с дисплея на несколько устройств
одновременно.

USB-C – Данная возможность подключения популярна среди
современных пользователей, предпочитающих использовать свое
собственное устройство. С помощью лишь одного кабеля
возможны простая и беспроблемная передача данных, видео- и
аудио- контента, а также одновременная зарядка устройства.

HDMI-OUT – обеспечивает подключение дополнительного
выводного устройства, например, проектора, для представления
контента на более крупных экранах для увеличение
просматривающий аудитории.
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Specifications

Информация о продукте
Название
Sharp PN-LC652

Продуктовая группа
LCD 65" Инфракрасный сенсорный дисплей

Номер заказа
PNLC652

Дисплей
Тип панели
IPS с прямой светодиодной подсветкой

Рабочая площадь экрана (ш x в) [мм]
1 428,5 x 803,5

Размер экрана [дюймы/см]
65 / 163,9

Соотношение сторон
16:9

Шаг пикселя [мм]
0.372

Яркость (без стекла) [кд/м²]
450

Контрастность (тип. значение)
1200:1

Угол обзора [°]
178 по горизонталиl / 178 по вертикали (тип. значение при
контрастности 10:1)

Colour Depth [bn]
1.07 (8bit + FRC)

Время отклика (тип. значение) [мс]
8 (от серого к серому)

Возможное расположение
Горизонтально

Сенсорный
Сенсорная технология
Инфракрасный

Точки касания / события
Настоящая мультисенсорная поддержка до 20
прикосновений

Способ ввода
Двойной наконечник стилуса (3мм/9мм); Пальцы; Перчатки

Протокол передачи данных
USB 2.0 (макс. скорость) HID; с помощью USB , plug & play

Точность [мм]
+/- 1

Windows Ink
нет

Palm Rejection
нет

Операционная система
Native Multi-Touch: Windows 8.1/10/11, Linux, Android 9.0 or
higher, Chrome OS 87 or higher; Single Touch (Default Mouse):
Mac OS 10.15/11/12

Защитное стекло
Тип
Zero Bonding; Термически закаленное антибликовое
покрытие

Bonding Gap [mm]
0.8

Толщина [мм]
3.2

Haze Level [%]
3 ~ 8

твердость [H]
≥ 8

Разрешающая способность
Родное разрешение
3840 x 2160

Поддержка цифровых и аналоговых входных сигналов (ПК)
1024 x 768;
1280 x 1024;
1280 x 960;
1360 x 768;
1440 x 900;

1680 x 1050;
1920 x 1080;
1920 x 720;
3840 x 2160;
4096 x 2160;

640 x 480;
720 x 480;
720 x 576;
800 x 600
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Возможности подключения
Видеовход аналоговый
1 x VGA

Видеовход цифровой
1 x DisplayPort (HDCP); 1 x USB-C (с участием HDCP, 65 W); 3 x
HDMI (HDCP)

Аудиовход аналоговый
1 x 3.5 мм

Контрольный вход
1 x RS232; LAN 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Input Data
4 x USB 3.0 (Type-A)

Input Touch
1x USB Type-C (shared with video input); 2 x USB 3 (Type-B)

Видеовыход цифровой
1 x HDMI (loop through: HDMI, DP, OPS slot-in PC, Android SoC)

Аудиовыход аналоговый
1 x 3,5 мм Jack

Выход аудио цифровой
1 x SPDIF

Input Detect
Last

Open Modular Intelligence
Технология опционального слота
Спецификация OPS (NEC / Intel OPS стандарт)

OPS макс. ток / потребляемая мощность [А / Вт]
4.74 / 90

Электрический
Потребляемая мощность [W]
180 Эко (настройки для транспортировки)

Потребляемая мощность в режиме готовности [Вт]
< 0,5 (ожидающий режим ECO); < 2 (Networked Standby)

Источник питания
100-240 V AC; 50/60 Hz

Внешние условия
Внешняя температура (рабочая) [°C]
+5 до +35

Влажность (рабочая) [%]
20 до 80

Механический
Размеры (Ш x В x Г) [мм]
1 511,6 x 917,9 x 85,9

Вес [кг]
38.5

Ширина рамки [мм]
21,9 (слева/справа/сверху); 53,2 (снизу)

Крепление VESA [мм]
4 отверстие; 600 x 400 (FDMI); M8

Размеры упаковки (Ш x В x Г) [мм]
1,660 x 1,010 x 225

Вес упаковки [кг]
49

материал
Алюминиевый сплав (лицевая сторона); Металл (задняя
сторона)

Embedded Computing
System Version
Android 11

CPU
Arm Cortex-A55 (Quad-Core)

System Memory
4G RAM

Internal Storage
16GB ROM

Android Features
Скрыть компас и боковую панель

Built-in Applications
File Manager; Input Select; Setting; Web Browser; Whiteboard;
Wireless Screen Sharing - E-Share

Built-in Tools
Annotation overlay mode; Calculator; Calender; Compass for
shortcut button; Screen recorder; Timer; Voting Kit
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1 пожалуйста, ознакомьтесь с условиями продления гарантии

CE RCM RoHS

Данный документ защищен авторскими правами © Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Все права сохранены их владельцами. Все названия аппаратного и программного обеспечения являются торговыми марками и/или зарегистрированными
товарными знаками производителей. Cпецификации могут быть изменены без предварительного уведомления. Ошибки и пропуски исключены. 07.09.2026

Bluetooth
Bluetooth
Совместимость с 4.2, поддерживаемые протоколы: A2DP,
AVRCP, GATT, HID, HSP, HFP

Wireless LAN
WLAN
Совместимость с IEEE802.11ac/n/a/g/b

Имеющиеся опции
Аксессуары
Soundbar (PN-ZCMS1); Кабель USB-C (USB-C 5M); Настенное
крепление (SF680P, L20PNWALL90EU); Расширение лицензии
на программное обеспечение Pen PN-SU01; Тележка
(PD02MHA, PD03MHA, L20PNSR780MEU)

OPS Slot
рекомендуемые: OPS Enterprise Pro, OPS Enterprise Ultra

Нормативные условия
Безопасность и эргономика
CE; FCC; RCM; REACH; RoHS; UKCA; UL/C-UL

"Зеленые" характеристики
Эффективность использования энергии
ECO-режим; светодиодной подсветкой

Внешние сертификаты
Barco ClickShare
Проверенная совместимость для Barco ClickShare
(Conference)

Q-Sys
Q-Sys Plug-in

Дополнительные функции
Специальные характеристики
CEC Support; HDMI ARC; NaViSet Administrator 2 - free download;
Powered USB Port (65 W)

Аудио
Встроенные колонки (15 W + 15 W)

Комплект поставки
Пустая наклейка; 1x 300 cm USB Cable; 2 x Пассивный стилус;
2x AAA aккумуляторы; Cable Clamps; Беспроводной адаптер;
Дисплей; Дистанционное управление; Кабель питания;
Кронштейн для камеры; Лоток для ручек; Руководство
пользователя

Гарантия
3 года гарантии включая лампы подсветки; опционально 4 +
продление гарантии на 5 года. 1

Часы работы
16/7

Remote Management
NaViSet Administrator 2

Security
Disable HW Buttons; Disable IR Functionality; Disable USB and
LAN Ports
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