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Une innovation rentable pour des établissements tournés 
vers l’avenir 

Si rien ne peut remplacer un enseignement de qualité pour les hautes études, la manière de transmettre le contenu peut avoir un 
impact significatif sur l’engagement comme sur la compréhension des étudiants. Les technologies audiovisuelles, telles que les 
projecteurs et les écrans, jouent un rôle essentiel en améliorant l’expérience d’apprentissage par l’optimisation de la présentation 
des contenus. Pour attirer les étudiants à fort potentiel dans un environnement très concurrentiel, et pour mettre à leur portée 
les meilleurs résultats possibles, les établissements se doivent de rester à l’avant-garde du progrès technologique. C’est là 
que les écrans dvLED (direct view LED) entrent en jeu, en proposant de nombreux avantages vecteurs à la fois d’excellence de 
l’enseignement et de réussite de l’étudiant.

Les écrans dvLED modulaires de Sharp/NEC permettent une présentation en format extra large du contenu sans l’inconvénient 
de la découpe de l’image causée par des châssis indépendants et donc visibles. Haute luminosité et contraste sont gages de 
lisibilité des contenus affichés, même dans des lieux très éclairés, et sont donc des alliés précieux de l’enseignant pour tout type 
d’environnement.

Des équipements récents contribuent à améliorer la réputation de l’établissement et à le rendre plus attractif aux yeux des 
étudiants potentiels, mais les contraintes budgétaires constituent un défi courant. Pourtant, les murs dvLED de Sharp/NEC 
représentent une solution efficace en termes de coûts, avec une durée de vie supérieure à 100 000 heures d’utilisation - soit plus de 
10 ans.

La conception alliant minceur et légèreté permet une installation facile, et fait de la technologie dvLED un choix idéal de 
remplacement des projecteurs et écrans des précédentes générations. Le cadre robuste en aluminium assure la stabilité de la 
structure tout en étant résistant à la chaleur et au feu. Les modules sont accessibles par la face avant, ce qui facilite la maintenance, 
et les pièces de rechange sont disponibles pendant plus de 10 ans - de quoi accompagner en toute tranquillité la longue durée de 
vie des solutions dvLED Sharp/NEC.

Des écrans dvLED pour un 
enseignement plus performant



La série E est disponible sous forme de bundles tout-en-un, en quatre tailles standard ou avec des modules configurables en quatre 
versions de pas de pixel. Le design mince et élégant des modules, allié à un châssis aluminium robuste et sûr, en fait le choix idéal 
pour les amphithéâtres et salles de conférence, grandes salles de classe et pour les applications d’affichage dynamique sur le 
campus.

Série E – Présentation Grand Format, adaptée aux petits budgets

Bénéficiez de l’éclat de la LED à pas de pixel fin dans des environnements orientés sur la valeur, sans compromis sur la 
performance. Fidèle aux normes d’un constructeur de confiance, cette solution à l’excellent rapport qualité-prix allie fiabilité, 
longévité et sécurité de tous les instants.

Bundles série E  – Bundles LED  Indoor à pas de pixel fin
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Avantages : 

•	 Design ultra-mince – avec moins de 3 cm de d’épaisseur des cabinets 
aluminium, et leur face arrière affleurante, les modules LED ultra-fins 
peuvent être intégrés très près du mur - pas de distance minimale 
requise en raison des faibles émissions de chaleur.

•	 Légèreté – le châssis aluminium léger est facile à manipuler durant 
l’installation et ne mobilise qu’un minimum de main d’œuvre.

•	 Design effilé – la conception ultra-mince du châssis permet un 
alignement précis pour créer une vaste surface numérique qui s’intègre 
discrètement à tout type d’environnement

•	 Modules accessibles par l’avant – l’accès aux modules LED par la face 
avant simplifie la maintenance.

•	 Lisibilité sans failles – absence de reflets causés par la lumière du 
jour ou toute autre source lumineuse, donc aucune perturbation de la 
lisibilité du message - information ou contenu de réunion.

LD-E121-108 LD-E151-135 LD-E181-162 LD-E121-217 LD-E251-217

Code de commande 81000829 81000831 81000832 81000830 81000833

Résolution 1 920 x 1 080 1 920 x 1 080 1 920 x 1 080 3 840 x 2 160 1 920 x 1 080

Type de LED SMD (1010) SMD (1212) SMD (1415) SMD (1010) SMD (2121)

Configuration des modules 4 x 4 5 x 5 6 x 6 8 x 8 8 x 8

Pas de pixel (mm) 1,25 1,56 1,87 1,25 2,5

Luminosité (max.) [cd/m²] 600 600 800 600 1 000

Durée de vie 100 000 heures 100 000 heures

Rapport de contraste (typique) 5 000:1 4 000:1 5 000:1 5 000:1 7 000:1

Angle de vision H/V (°) 170/160 140 / 140 140 / 140 170/160 140 / 140

Traitement des couleurs 16 bit 16 bit 14 bit 16 bit 18 bit

Méthode de pilotage des 
LED

Scan dyna-
mique 1/45

Scan dyna-
mique 1/54

Scan dyna-
mique 1/60

Scan dyna-
mique 1/45

Scan dyna-
mique 1/27

Fréquence de 
rafraîchissement (Hz) 3 840 3 840 3 840 3 840 3 840

Température de couleur (K) 3 000 - 9 500 3 000 - 9 500 3 000 - 9 500 3 000 - 9 500 3 000 - 9 500

Consommation typique (W) 944 1 000 1 944 3 776 2 560

Dimensions 
(L x H x P) [mm]

2 412 x 1 456 
x 47

3 012 x 1 
793,5 x 47

3 612 x 2 131 
x 47

2 812 x 2 806 
x 50

2 812 x 2 806 
x 50

Poids (kg) 89,2 134,5 189,2 342,8 342,8

Connectique via contrôleur 3G-SDI, DVI-D, HDMI, RJ-45 DisplayPort, HDMI, RJ-45 
et RS232

Maintenance Frontale Frontale Frontale Frontale Frontale

Niveau indice de protection IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

Certifications CE, ETL, FCC classe A, RoHS

Contenu de l’emballage Contrôleur LED, modules LED, kit d’habillage, barre d’alimentation, kit de 
montage mural, kit pièces de rechange, outil d’extraction de cartes de pixels

Garantie 2 ans (options d’extension disponibles)



Avec ses noirs profonds, son rapport de contraste élevé pouvant atteindre 8 000:1 et une excellente reproduction des couleurs avec 
des angles de vision très larges, la série FE3 à pas de pixel fin assure une expérience de visualisation indoor de premier ordre.

Série FE – Haute efficacité énergétique

La série LED FE3 embarque la technologie flip-chip SMD à haute efficacité énergétique pour contribuer de manière significative 
à réduire la consommation. La nouvelle conception flip-chip SMD améliore non seulement l’efficacité énergétique, mais aussi la 
dissipation de chaleur et la durabilité pour allonger encore le cycle de vie et proposer une solution globalement plus durable. 

Bundles série FE – Bundles LED indoor à pas de pixel fin

LD-FE123-110 LD-FE123-220 LD-FE153-137 LD-FE193-165

Code de commande 81000818 81000821 81000819 81000820

Taille de l’écran (pouces/cm) 110 / 279 220 / 559 137 / 348 165 / 419

Résolution 1 920 x 1 080 3 840 x 2 160 1 920 x 1 080 1 920 x 1 080

Configuration des modules 4 x 4 8 x 8 5 x 5 6 x 6

Type de LED SMD (1010) SMD (1010) SMD (1010) SMD (1010)

Pas de pixel (mm) 1,266 1,266 1,583 1,9

Luminosité (max.) [cd/m²] 700 700 700 700

Durée de vie 100 000 heures 100 000 heures 100 000 heures 100 000 heures

Rapport de contraste (typique) 8 000:1 8 000:1 8 000:1 8 000:1

Angle de vision H/V (°) 170 / 160 170 / 160 170 / 160 160 / 160

Traitement des couleurs 16 bit 16 bit 16 bit 16 bit

Méthode de pilotage des LED Scan dy-
namique 1/45

Scan dy-
namique 1/45

Scan dy-
namique 1/48

Scan dy-
namique 1/45

Fréquence 
de rafraîchissement (Hz) 3 840 3 840 3 840 3 840

Température de couleur (K) réglable de 3 000 à 9 500 / 6 500 par défaut

Consommation typique (W) 390 1 495 598 850

Dimensions (L x H x P) [mm] 2 472 x 1 489,5 
x 82

4 904 x 2875,5 
x 82

3 080 x 1831,5 
x 82

3 688 x 2173,5 
x 82

Poids (kg) 251 987 372 494

Connectique via contrôleur  HDMI, DVI-D,
3G-SDI, RJ-45

DisplayPort, 
HDMI, RJ-45 et 

RS232

 HDMI, DVI-D,
3G-SDI, RJ-45

 HDMI, DVI-D,
3G-SDI, RJ-45

Maintenance Frontale Frontale Frontale Frontale

Niveau indice de protection IP20 IP20 IP20 IP20

Certifications CE, ETL/UL, FCC classe A, RoHS

Contenu de l’emballage
Contrôleur LED, modules LED, kit d’habillage, outil d’extraction des 

cartes de pixels,barre d’alimentation**, kit pièces de rechange, 
kit de montage mural

Garantie 3 ans (options d’extension disponibles)
LED-RPS-CL-R 

Une gestion efficace de la consommation électrique   

Le LED-RPS-CL-R, l’interrupteur LED pilotable (RPS 
pour Remote Power Switch) de Sharp/NEC est conçu 
pour allumer et éteindre les écrans LED et éliminer 
les déperditions d’énergie en mode veille. Le limiteur 
de courant d’appel intégré peut gérer jusqu’à trente 
modules LED reliés à une ligne d’alimentation. Son 
utilisation avec la série LED FE3 permet aux utilisateurs 
de bénéficier d’une efficience opérationnelle largement 
améliorée. Deux interfaces de contrôle sont disponibles : 
l’entrée de commande qui peut être raccordée à un 
contact potentiel/libre(interrupteur ou actionneur), 
et l’interface série (RS485) avec des fonctionnalités 
étendues.

Des interrupteurs LED-RPS-CL-R supplémentaires 
peuvent être montés en cascade si l’une des 
alimentations électriques ne suffit pas pour alimenter 
électriquement la totalité de l’écran LED. Le LED-RPS-
CL-R ajouté s’allumera après un laps de temps prédéfini.

Le châssis peut être monté sur des rails symétriques DIN 
EN60715. Le LED-RPS-CL-R est fabriqué en Allemagne à 
partir de composants 
de la plus haute qualité.
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Avantages : 

•	 Réduction significative de la consommation d’énergie – la technologie flip-
chip SMD à haute efficacité énergétique consomme jusqu’à 60% de moins 
que la technologie SMD standard à niveau de luminosité égal.

•	 Excellent rapport de contraste - jusqu’à 8 000:1 - et profondeur des noirs 
s’allient pour assurer au contenu un affichage net et réaliste et restituer la 
meilleure expérience de visualisation possible.

•	 Interférences minimales – les modules sont conformes à la norme EMC 
Classe B, et ne génèrent donc aucune interférence électromagnétique.

•	 Finesse du design – avec leur face arrière affleurante, les modules LED 
peuvent s’intégrer au plus près du mur ; les émissions de chaleur, très faibles, 
ne nécessitent donc pas de respecter une distance minimale.

•	 Conception mécanique qui a fait ses preuves - montage mural ou 
autoportant, installation simple et rapide, alignement précis des modules 
pour une perception uniforme de la surface.
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Prévoyez-vous d’intégrer des murs dvLED 
dans votre établissement ? L’installation d’un 
mur dvLED doit répondre à des prérequis 
spécifiques, de l’existence d’un support 
structurel et d’un espace dédié, à l’accessibilité 
pour la maintenance et à la possible nécessité 
d’une surface de protection.

Quelle est la situation dans votre établissement ?

Pour en savoir plus sur nos projets dans l’enseignement

Contactez-nous ! Nos spécialistes dvLED seront ravis de vous conseiller pour trouver la meilleure solution capable de répondre à vos besoins spécifiques.
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